
 

 
德国 IT 气体传感器造型资料 

气体种

类  
产品代码 描述  测量范围  分辩率

I-01（特价）Φ40.5×31.8、6 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿 0 to 35Vol.% ±0.1% 7 

I-02     
Φ40.5×31.8、6 年寿命、响应时间<15s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 35Vol.% ±0.1% 7 

I-04  Φ29.1×19.4、3 年寿命、响应时间<6s 、2 个引脚插座  0 to 100Vol.% ±0.1 % 5

I-05（特价）Φ29.1×19.4、3 年寿命、响应时间<12s、2 个引脚插座  0 to 100Vol.% ±0.1 % 2

I-06  Φ40.5×31.8、4 年寿命、响应时间<2s、3 个引脚插座、带温补偿 0 to 100Vol.% ±0.05 7 

I-08  Φ40.5×31.8、4 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿 0 to 25Vol.% ±0.1% 8

P-10    Φ32×20、2 年寿命、响应时间<60s、2 环 PCB 接线  500–210000p 0.5ppm 10

工业 

O2  

P-20    Φ32×20、2 年寿命、响应时间<60s、2 环 PCB 接线  100–210000p 0.3ppm 20

M-01  Φ29.0×22.0、3 年寿命、响应时间<17s、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.1% 14 

M-02  Φ29.0×22.0、3 年寿命、响应时间<12s 、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.1% 14.5

M-03  Φ39.5×31.5、6 年寿命、响应时间<12s、3.5mmmono jack  0 to 100Vol.% ±1% 13

M-04  Φ40.5×31.5、6 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座  0 to 100Vol.% ±0.1% 13 

M-05  Φ32.0×20.0 2 年寿命、响应时间<10s 、 2 个镀金环接线 PCB  0 to 100Vol.% ±0.1% 200

M-06  Φ32.0×20.0、2 年寿命、响应时间<10s 、2x 根导线插头  0 to 100Vol.% ±0.05 200

M-07  Φ44.5.0×28.6、3 年寿命、响应时间 <8s、RJ11   4P 插头  0 to 100Vol.% ±0.1% 7.5 

M-08  Φ40.5×31.8、4 年寿命、响应时间<5s、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.05 14.

M-09  Φ29.1×27.9、3 年寿命、响应时间<12s、三个镀金环接线  0 to 100Vol.% ±0.1% 9

M-10    
Φ46.0×37.5、3 年寿命、响应时间<12s、RJ11   6P 插头、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.05 8.

M-11    
Φ31.5×39.5、3 年寿命、响应时间<12s、带 2路 AMP 插头、带温

补偿  
0 to 100 Vol.% ±0.1% 8.5 

M-12    
Φ29.0×40.5、3 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 100 Vol.% ±0.1% 8.0 

M-13    Φ29.0×40.5、3 年寿命、响应时间<15s、4 个接线引脚  0 to 100 Vol.% ±0.03 29

M-14    Φ31.5×39.53 年寿命、响应时间<12s、袖珍电话电缆插头、带温 0 to 100 Vol.% ±0.05 8.

M-15  
Φ31.5×39.5、6 年寿命、响应时间<12s、3.5mmmono jack 、带

温补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 9.

医疗 

O2  

M-16    
Φ31.5×40.5、6 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 8.0 
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M-17    
Φ31.5×39.5、3 年寿命、响应时间<12s、带 2路 AMP 插头、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 8.5 

M-25    
Φ31.5×41.5、6 年寿命、响应时间<12s、3 个引脚插座、带温补

偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 9 

A-01（特价）
Φ31.5×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5mmmono jack 、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 7 

A-01/AVL  
Φ30.4×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿、

AVL  
0 to 100Vol.% ±0.1% 7 

A-01/S  
Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3 个引脚插座、带温补偿、

SUN  
0 to 100Vol.% ±0.1% 10.5

A-02  
Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5 mm   jack 、带温

补偿  
0 to 100Vol.% ±0.1% 7 

A-02/B  Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5 mm jack、带温补偿 0 to 100Vol.% ±0.1% 10 

汽车 

O2  

A-02/S  
Φ31.8×41.0、4 年寿命、响应时间<5s、3.5 mmjack 、带温补偿、

SUN  
0 to 100Vol.% ±0.1% 10 

A-21（特价）Φ28.4×43.7、响应时间<5s、4 个带线插座  0 to 5000ppm 0.5ppm 45 t

A-22（特价）
Φ28.4×43.7 、响应时间 <5s、4 个引脚插座，可替

NOXO100(envitec)  
0 to 5 000ppm 0.5ppm 45 t

A-23（特价）Φ28.4×43.7、响应时间<5s、4 个引脚插座  0 to 5 000ppm 0.5ppm 45 t

汽车 NO 

A-24（特价）Φ28.4×43.7 、响应时间<5s、4 个引脚插座  0 to 5 000ppm 0.5ppm 45 t

  

医用氧气传感器 氧电池(O2) 汽车氧气传感器      工

业级氧气传感器      潜水氧气传感器 

图片 类型 连接器 质保证期

技术资料 

P / N  

Medical Oxygen (O2) 

SensorsAutomotive        Industrial and 

other        Scuba Diving 

Photo Type Connector 
Warranty 

Time 

Technical 

data  

P / N  

 

M-01 
2 x gold plated slip 

rings  

12 

months 
41 00 01 
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M-02 
3 x gold plated slip 

rings  

12 

months
41 00 02 

 

M-03 3.5mm mono jack 
16 

months
41 00 03 

 

M-04 3-pin Molex  
16 

months
41 00 06 

 

M-05 
2 x gold plated slip 

rings on PCB  

12 

months
41 00 07 

 

M-06 2x wires with plugs 
12 

months
41 00 08 

 

M-07 
R11 modular plug, 

4P4C  

16 

months
41 00 09 

 

M-08 
3 x gold plated slip 

rings  

16 

months
41 00 12 

 

M-09 3-pin Molex on wire 
16 

months
41 00 13 

SUNSTAR传感与控制 www.sensor-ic.com  0755-83376549 FAX:0755-83376182 szss20@163.com

SUNSTAR传感与控制 www.sensor-ic.com  0755-83376549 FAX:0755-83376182 szss20@163.com



 

M-10 modular jack 6P4C 
16 

months
41 00 14 

 

M-11 mat-n-lock 2 way AMP 
16 

months
41 00 15 

 

M-12 3-pin Molex  
16 

months
41 00 17 

 

M-13 4-pin, male socket 
12 

months
41 00 18 

 

M-14 
0.141" miniature 

phone plug at cable 

16 

months
41 00 19 

 

M-15 3.5mm mono jack 
16 

months
41 00 23 

 

M-16 3-pin Molex  
16 

months
47 00 16 

 

M-17 3-pin Molex  
16 

months
47 00 17 
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M-18 3-pin Molex  
16 

months
41 00 24 

 

M-25 
straight miniature 

power jack  

16 

months
41 00 20 

 

M-43 
gold-plated slip 

rings  

12 

months

41 00 

04  

汽车氧气传感器(O2)工业级氧气传感器      医用氧气传感器      潜

水氧气传感器        

产品图片 产品类型 

测

量

范

围

输出信号  
连接

器

技术资料 

P / N 

Automotive Oxygen (O2) SensorsIndustrial and 

other      Medical      Scuba Diving       

Photo Type Range 
Output 

voltage 
Connector

Technical 

data  

P / N 

 

A-01T
0...25 

Vol.% 

7...13,5 

mV  
3-pin Molex 47 00 03  

 

A-02T
0...25 

Vol.% 

7...13,5 

mV 

3.5mm mono 

jack  
47 00 11  

潜水氧气传感器 (O2)  
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汽车氧气传感器       工业级氧气传感器       医用氧气传感器 

产品图

片 
产品类型 测量范围 输出信号 连接器 

技术资

料  

P / N 

Scuba Diving Oxygen (O2) Sensors 

Automotive       Industrial and other       Medical 

Photo Type Range
Output 

voltage 
Connector 

Technical 

data  

P / N 

 

D-01
0...100 

Vol.% 

8.5 to 

12 mV 
3.5mm mono jack 41 00 51 

 

D-02
0...100 

Vol.% 

14 to 20 

mV 

gold-plated slip 

rings  
41 00 52 

 

D-03
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 
2-pin Molex 41 00 53 

 

D-04
0...100 

Vol.% 

10 to 

12.5 mV 
3-pin Molex 41 00 54 

 

D-05
0...100 

Vol.% 

9 to 12 

mV 

3-pin Molex gold 

plated 
41 00 55 
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D-06
0...100 

Vol.% 

14.5 to 

19.5 mV 

gold-plated slip 

rings  
41 00 56 

 

D-07
0...100 

Vol.% 

7,5 to 

12,5 mV 

RJ11 modular 

plug 4P4C  
41 00 57 

 

D-08
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 

2-pin Molex on 

wire  
41 00 58 

 

D-09
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 

2-pin Molex on 

wire 
41 00 59 

 

D-10
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 

Winchester SM2S 

on wire  
41 00 60  

 

D-12
0...100 

Vol.% 

22 to 28 

mV 
3-pin Molex 41 00 62  

工业级氧气传感器 (O2)  

汽车氧气传感器         医用氧气传感器         潜水氧气传感器 

产品

图片 

产品

类型 
测量范围 连接器 

质保时

间 

技术

资料 

P / 

N 

Industrial and other oxygen (O2) Sensors  

Automitve         Medical         Scuba Diving  
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Photo Type Range Connector 
Warrenty 

time 

Technical 

data  

P / N 

 

I - 01
0 - 35 

Vol.% 
3-pin Molex

12 

months
48 00 14  

 

I-103
0.5 - 100 

Vol.% 
3-pin Molex 

12 

months 
48 03 14  

 

I - 02
0 - 100 

Vol.%
3-pin Molex

15 

months
48 00 26  

 

I - 04
0 - 100 

Vol.%
2-pin on PCB 

12 

months
48 00 16 

 

I - 05
0 - 100 

Vol.%
2-pin on PCB 

12 

months
48 00 17  

 

I - 06
0 - 100 

Vol.%
3-pin Molex

12 

months
48 00 06  

 

I - 07
0 - 100 

Vol.%

3.5mm mono 

Jack  

12 

months
48 00 20  
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I - 08
0 - 25 

Vol.%
3-pin Molex

12 

months
48 00 23  

 

I- 12
0 - 100 

Vol.%

3-pin Molex, 

gold plated 

contacts 

12 

months
48 00 28  

 

I - 14
0.5 - 100

Vol.%
4-pin 

12 

months
48 00 30 

 

I - 19
0 - 25 

Vol.% 
3-pin Molex 

12 

months
48 00 38  

 

P - 21
100 - 210 

000 ppm 

2 x slip rings 

on PCB gold 

plated 

12 

months
48 01 12  

 

P - 41
1 - 10 

000 ppm 

2 x slip rings 

on PCB gold 

plated 

6 months 48 01 13  

 

FOS -

35

0 - 35 

Vol.% 
3-pin Molex 

12 

months 
48 00 35  

 

FOS -

65

0 - 65 

Vol.% 
3-pin Molex 6 months 41 00 21  

汽车尾气 NO 传感器(NO)  
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工业及环保 NO 传感器  

产品图片 
产品

类型 
测量范围 连接器 产品特征

技术资

料  

P / N 

Industrial Nitric Oxide (NO) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector 

Technical 

data  

P / N 

 

I-20 

0 ... 

2 500 

ppm  

40nA/ppm to 

75nA/ppm
3-pin Molex  48 00 01 

 

I-21 

0 ... 

2 500 

ppm  

40nA/ppm to 

75nA/ppm
4-pin Molex  48 00 02 

 

I-25 

0 ... 

500 

ppm  

500nA/ppm 

to 

1500nA/ppm 

3-pin Molex  48 00 04 

 

I-26 

0 ... 

500 

ppm  

500nA/ppm 

to 

1000nA/ppm

4-pin Molex  48 00 31 

Automotive Nitric Oxide (NO) Sensors 

Industrial & other 

Photo Type Range Connector Feature
Technical data 

P / N 
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A-21 
0...5 000 

ppm  

4-pin Molex on 

wire  

Bar 97 

conform 
44 00 08  

 

A-22 
0...5 000 

ppm  
4-pin Molex  

Bar 97 

conform
44 00 05  

 

A-23 
0...5 000 

ppm  
4-pin Molex  

Bar 97 

conform
44 00 16  

 

A-24 
0...5 000 

ppm  
4-pin Dubox  

Bar 97 

conform
44 00 04  

工业及环保 NO 传感器 

汽车尾气 NO 传感器 

产品图片 
产品类

型 

测量范

围 
输出信号 连接器 

产品资

料  

P / N 

 

I-20 
0 ... 2 

500 ppm 

40nA/ppm 

to 

75nA/ppm

3-pin Molex  
48 00 

01  

 

I-21 
0 ... 2 

500 ppm 

40nA/ppm 

to 

75nA/ppm

4-pin Molex  
48 00 

02  

 

I-25 
0 ... 

500 ppm 

500nA/ppm 

to 

1500nA/ppm 

3-pin Molex  
48 00 

04 
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I-26 
0 ... 

500 ppm 

500nA/ppm 

to 

1000nA/ppm

4-pin Molex  
48 00 

31  

工业及环保 CO 传感器 

潜水 CO 传感器（水中 CO 传感器）  

产品图片 产品型号 测量范围 输出信号 连接器 

产品资料 

P / N 

Scuba Diving Carbon Monoxide (CO) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector

Technical 

data  

P / N 

  

  

 

D-30 
0 ... 

2000 ppm 

25nA/ppm to 

50nA/ppm 
3-pin Molex 41 00 63    

潜水 CO 传感器（水中 CO 传感器）  

工业及环保 CO 传感器  

产品图片 产品类型 测量范围 输出信号 

连

接

器

技术资料  

P / N 

Industrial Carbon Monoxide (CO) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector 

Technical 

data  

P / N 
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I-30 
0 ... 2 

000 ppm 

25nA/ppm to 

50nA/ppm 
3-pin Molex 48 00 05   

 

I-31 
0 ... 2 

000 ppm 

25nA/ppm to 

50nA/ppm 
4-pin Molex 

48 00 

06  
  

工业级 H2S 传感器 (H2S)  

产品图片 产品类型 测量范围 输出信号 连接器 

技术资

料 

P / N 

Industrial Hydrogen Sulfide (H2S) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector

Technical 

data  

P / N 

 

I-40 
0 ... 500 

ppm  

75nA/ppm to 

125nA/ppm 

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 07 

 

I-41 
0 ... 500 

ppm  

75nA/ppm to 

125nA/ppm

4-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 08 

 

I-42 
0 ... 10 

000 ppm 

10nA/ppm to 

35nA/ppm

4-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 27 
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I-43 
0 ... 10 

000 ppm 

10nA/ppm to

35nA/ppm

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 29 

 

I-44 
0 ... 500 

ppm  

500nA/ppm 

to 

1000nA/ppm 

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 40 

工业的 NO2 传感器 (NO2) 

产品图

片 
产品类型 测量范围

输出信号 

  
连接器

技术资料 

P / N 

Industrial Nitrogen Dioxide (NO2) Sensors 

Photo Type Range
Sensitivity 

  
Connector

Technical 

data  

P / N 

 

I-50
0 ... 

500 ppm 

-150nA/ppm to 

-250nA/ppm  

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 09 

 

I-51
0 ... 

500 ppm 

-150nA/ppm to 

-250nA/ppm  

4-pin 

Molex w/ 

Pot. 

48 00 33 

 

I-52
0 ... 

100 ppm 

-350nA/ppm to 

-600nA/ppm 

3-pin 

Molex w/o 

Pot. 

48 00 32 

工业 SO2 传感器 (SO2)  
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产品

图片 
产品类型 

测量范

围 

输出信

号 
连接器 

技术资

料 

P / N 

Industrial Sulfur Dioxide (SO2) Sensors 

Photo Type Range Sensitivity Connector 

Technical 

data  

P / N 

 

I-60 

0 ... 

500 

ppm 

350nA/ppm 

to 

650nA/ppm 

3-pin Molex w/o 

Pot.  
48 00 10 

 

I-61 

0 ... 

500 

ppm 

350nA/ppm 

to 

650nA/ppm

4-pin Molex 

w/Pot.  
48 00  

我们可以提供各种各样的具有过滤功能的 H2S 传感器  

意大利森斯特公司成立于 1988 年，多年来一直从事毒气和可燃气的浓度探测器及监控系统的研

究开发和生产。产品应用范围覆盖了工业及民用领域。船用系列产品获得了意大利船级社认证，

取得国际/国内认证的 SMART 系列产品和 GALILEO 监控系统具有世界领先技术和极具竞争力的价

格。还提供工业级的气体传感器和配套变送模块、防爆探头，以及取得 SIL 认证的探测器/控制

器系列产品。 

 

1、HC、CO2红外气体传感器 

2、HC、CO、H2S、O2等气体传感器 

3、工业级 Cyber 模块 

4、民用级 Remora 模块 

5、NET 气体探头及配套散件 

6、客户订制软件 

7、客户 OEM 产品 

8、其他客户订制产品  
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NET 传感器选型表 

与模块配套的传感

器名录 
型号及描述 下载  

7 脚 

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-7-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

7 脚 

红外可燃气传感器 

IRNET-P-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:本安

防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:本安

防爆型（可选）  

红外原理，工作温度:-40-50℃ 
 

 

模拟输出的  

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-P-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

模拟输出的 

红外可燃气传感器 

（直接替代催化燃

烧单管输出）  

IRISPro-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:

本安防爆型  

-V: 0-100%Vol 量程， 

-IS:本安防爆型  

红外原理，工作温

度:-40-50℃ 
 

 

氧气传感器  

NTA-O2-A2: 0-25%Vol O2

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年。  
  

硫化氢传感器  

NTA-H2S-A1: 0-500ppm; 

NT-H2S-LI: 0-100ppm 

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年  
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一氧化碳传感器  

NT-CO-LI: 0-1000ppm,  

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 3年  
 

 
  

不锈钢封装的  

可燃气体传感器  

NP-17SM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 10mm（小体积）  

NP-17SHM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 20.4mm 

NP-18SM : 0-100%LEL, 2.5V 170mA, 

直径 11.7mm（小体积）  

NP-30SHM : 0-100%LEL, 2V 300mA, 直

径 20.4mm 

催化燃烧原理，空气中寿命 4 年  
 

   

  

隔爆型、低功耗  

可燃气体传感器  

NET-4-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 13.8mm 

NET-5-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 20mm 

NET-4-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 13.8mm 

NET-5-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 20mm 

催化燃气原理  
 

   

   

氨气传感器 

NP-ANSM: 

0-100%LEL(NH3),  

2.2V 175mA, 直径11.7mm

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

氢气传感器  

NP-AHSM: 

0-100%LEL(H2), 

1.6V 140mA, 直径

11.7mm 

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

其他传感器  详情请咨询我们：010-51021030 请点击此链接直接下载以上资料

NET 传感器选型表 

与模块配套的传感

器名录 
型号及描述 下载  
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7 脚 

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-7-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

7 脚 

红外可燃气传感器 

IRNET-P-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

模拟输出的  

红外二氧化碳传感

器  

IRNET-P-CO2 

-L: 0-5000ppm 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

-LV:0-5%Vol 量程， -IS:

本安防爆型（可选）  

-V: 0-100%Vol 量程，-IS:

本安防爆型（可选）  

红外原理，工作温

度:-40-50℃  
 

 

模拟输出的 

红外可燃气传感器 

（直接替代催化燃

烧单管输出）  

IRISPro-HC 

-L: 0-100%LEL 量程，-IS:

本安防爆型  

-V: 0-100%Vol 量程， 

-IS:本安防爆型  

红外原理，工作温

度:-40-50℃ 
 

 

氧气传感器  

NTA-O2-A2: 0-25%Vol O2

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年。  
  

硫化氢传感器  

NTA-H2S-A1: 0-500ppm; 

NT-H2S-LI: 0-100ppm 

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 2年  
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一氧化碳传感器  

NT-CO-LI: 0-1000ppm,  

电化学原理，直径 20mm，

空气中寿命 3年  
 

 
  

不锈钢封装的  

可燃气体传感器  

NP-17SM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 10mm（小体积）  

NP-17SHM： 0-100%LEL, 2V 175mA, 直

径 20.4mm 

NP-18SM : 0-100%LEL, 2.5V 170mA, 

直径 11.7mm（小体积）  

NP-30SHM : 0-100%LEL, 2V 300mA, 直

径 20.4mm 

催化燃烧原理，空气中寿命 4 年  
 

   

  

隔爆型、低功耗  

可燃气体传感器  

NET-4-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 13.8mm 

NET-5-10S: 0-100%LEL, 

4.25V 55mA, 直径 20mm 

NET-4-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 13.8mm 

NET-5-13S: 0-100%LEL, 3V 

75mA, 直径 20mm 

催化燃气原理  
 

   

   

氨气传感器 

NP-ANSM: 

0-100%LEL(NH3),  

2.2V 175mA, 直径11.7mm

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

氢气传感器  

NP-AHSM: 

0-100%LEL(H2), 

1.6V 140mA, 直径

11.7mm 

催化燃烧原理，空气中寿

命 4 年  

电化学原理的可选：详情

请咨询我们！  
 

 

工业级智能 CYBER 变送模块选型表  

CYBER 名录  型号及描述  下载  
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0.8-4V+TTL 输出的  

单层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-DF- : 用于标准单管催化燃烧传感器的放大

电路板  

DXCY-DT- : 用于毒气/电化学传感器的放大电路板

DXCY-DO- : 用于O2-A2的放大电路板，量程0-25%O2

DXCY-DI- : 用于 IRIS 红外传感器的放大电路板，

HC / CO2 
 

 

4/20mA+RS485 输出的  

三层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-AF- : 用于标准单管催化燃烧传感器的放大

电路板  

DXCY-AT- : 用于毒气/电化学传感器的放大电路板

DXCY-AO- : 用于 O2-A2 的放大电路板，量程

0-25%O2 

DXCY-AI- : 用于 IRIS 红外传感器的放大电路板，

HC / CO2 
 

 

本安型 4/20mA+RS485 输出

的三层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-AIS- : 带有本安隔离栅，  

用于毒气/电化学传感器的放大电路板 
 

 

0.8-4V+TTL 输出的  

单层变送模块  

（含传感器）  

DXCY-DF-NP-17SHM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DF-NP-17SM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DF-NP-AHSM: 氢气，0-10000ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DF-NP-ANSM: 氨气，0-15000ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-CO-LI: 一氧化碳，0-1000ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-CO: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-H2S-1: 硫化氢，0-100ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-H2S-2: 硫化氢，0-200ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-H2S-3: 硫化氢，0-500ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-NH3: 氨气，0-100ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-NH3-1000: 氨气，0-1000ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-NH3-5000: 氨气，0-5000ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-NO2: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DT-NT-CO-2F: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DT-NT-H2S-2F: 硫化氢，0-100ppm 量程，+5Vdc 供电 

DXCY-DT-NT-NO2-2F: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+5Vdc 供电

DXCY-DO-A2: 氧气，0-25%O2 量程，+5Vdc 供电  

DXCY-DI-[IRIS Pro IS part number]:HC & CO2,红外本安防

爆型（余同）  

DXCY-DI-[IRIS Pro part number]: HC & CO2，红外非防爆

型（余同） 
 

 

4/20mA+RS485 输出的  

三层变送电路板  

（不含传感器）  

DXCY-AF-NP-17SHM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AF-NP-17SM: 可燃气，0-100%LEL 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AF-NP-AHSM: 氢气，0-10000ppm 量程，+12-24Vdc 供电
 

SUNSTAR传感与控制 www.sensor-ic.com  0755-83376549 FAX:0755-83376182 szss20@163.com

SUNSTAR传感与控制 www.sensor-ic.com  0755-83376549 FAX:0755-83376182 szss20@163.com



DXCY-AF-NP-ANSM: 氨气，0-15000ppm 量程，+12-24Vdc 供电

DXCY-AT-NT-CO-LI: 一氧化碳，0-1000ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-CO: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+12-24Vdc 供电

DXCY-AT-NT-H2S-1: 硫化氢，0-100ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-H2S-2: 硫化氢，0-200ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-H2S-3: 硫化氢，0-500ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-NH3: 氨气，0-100ppm 量程，+12-24Vdc 供电 

DXCY-AT-NT-NH3-1000: 氨气，0-1000ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-NH3-5000: 氨气，0-5000ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-NO2: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+12-24Vdc 供电

DXCY-AT-NT-CO-2F: 一氧化碳，0-300ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AT-NT-H2S-2F: 硫化氢，0-100ppm 量程，+12-24Vdc 供

电  

DXCY-AT-NT-NO2-2F: 二氧化氮，0-20ppm 量程，+12-24Vdc

供电  

DXCY-AO-A2: 氧气，0-25%O2 量程，+12-24Vdc 供电  

DXCY-AI-[IRIS Pro IS part number]:HC & CO2,红外本安防

爆型（余同）  

DXCY-AI-[IRIS Pro part number]: HC & CO2，红外非防爆

型（余同）  
 

商用型 REMORA 变送模块选型表  

REMORA 名录  型号及描述  下载  

商用级甲烷/LPG 

催化燃烧传感器  

0-100%LEL CH4 和天然气, 2.6V 170mA, 直径 12mm 

0-100%LEL, 对酒精不敏感, 2.6V 170mA, 直径 12mm 

0-100%LEL 丙烷/丁烷/LPG, 2V 180mA, 直径 12mm 

0-100%LEL, 对酒精不敏感, 2V 180mA, 直径 12mm 

催化燃烧原理，空气中寿命 5 年以上  
 

  

  

商用级一氧化碳  

电化学传感器  

0-500ppm CO, 扁平、弯脚安装  

0-500ppm CO, 扁平、直脚安装  

0-500ppm CO, 扁平、弯脚插座安装  

0-500ppm CO, 扁平、直脚插座安装  

电化学原理，空气中寿命 5年以上  
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传感器+Remora变送板 

TXRM-35A: 0-50%LEL CH4，其他量程待工厂确认，+5Vdc 供电，0.8-4Vdc/TTL/开关

量输出  

TXRM-505: 0-500ppm CO，其他量程待工厂确认，+5Vdc 供电，0.8-4Vdc/TTL/开关量

输出  
 

 

NET 探头及配套散件选型表  

NET 探头选型表  型号及描述  

防爆认证、密封型 

不锈钢探头  

（2型探头，里面的传

感器不可更换）  

NET-22-30S:内封 NP-30S，2V 300mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-30S:内封 NP-30S，2V 300mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-17SHM:内封 NP-17SHM，2V 175mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-17SHM:内封 NP-17SHM，2V 175mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-ANSM:内封 NP-ANSM，2.2V 160mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-ANSM:内封 NP-ANSM，2.2V 160mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-AHSM:内封 NP-AHSM，1.6V 140mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-AHSM:内封 NP-AHSM，1.6V 140mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-CO-LI:内封 NT-CO-LI，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-CO-LI:内封 NT-CO-LI，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-H2S:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-H2S:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-OX:内封 2 年寿命的氧气传感器，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-23-OX:内封 2 年寿命的氧气传感器，出线端螺纹 1”NPT 

NET-22-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 3/4”-14NPT 

NET-23-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 1”NPT 

NET-22-***:2 型 NET 探头，内封其他电化学传感器，出线端螺纹

3/4”-14NPT 

NET-23-***:2 型 NET 探头，内封其他电化学传感器，出线端螺纹 1”NPT
 

防爆认证、探头可更换

型  

不锈钢探头  

（3型探头）  

NET-32-30:内封 NP-30，2V 300mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-30:内封 NP-30，2V 300mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-17:内封 NP-17，2V 175mA，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-17:内封 NP-17，2V 175mA，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-AC:内封 NP-AC（乙炔），出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-AC:内封 NP-AC（乙炔），出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-CO:内封 NT-CO，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-H2S-1:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-H2S-1:内封 NT-H2S-1，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 3/4”-14NPT 
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NET-33-NH3:内封 NT-NH3，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-NH3-1000:内封 NT-NH3-1000ppm，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-NH3-1000:内封 NT-NH3-1000ppm，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-NH3-5000:内封 NT-NH3-5000ppm，出线端螺纹 3/4”-14NPT 

NET-33-NH3-5000:内封 NT-NH3-5000ppm，出线端螺纹 1”NPT 

NET-32-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 3/4”-14NPT 

NET-33-[IRNET Pro part number]:内封模拟输出红外传感器，出线端螺

纹 1”NPT 
 

带 CYBER 变送板的 

防爆认证  

不锈钢探头散件  

（3 型探头,不含传感

器）  

NET3X-AF-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于催化燃烧传感

器  

NET3X-AT-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于电化学传感器 

NET3X-AO-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于 0-25%O2 传感

器  

NET3X-AI-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于 IRIS 红外传感

器  

NET3X-AIS-: 内置 4/20mA CYBER 变送板的 3 型探头，适用于本安型有毒气

体传感器  
 

 

配件  

NET-CKD: 手持、数显标定器，适用于所有 CYBER 模块  

Collector Cone: 铝制、锥形收集器，适用于 2 型和 3型探头收集比空

气轻的气体  

Calibration/sampling Cap: 不锈钢标定罩，可拧在 2型和 3 型探头上
 

 

其他气体或散件、配件    
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电化学气体传感器 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            特别推出:1　检测汽车尾声传感器+电路板:O2、CO、CH、NOx;CO+CH; 

                                                   CO+CH+NOx;O2+CO+CH+NOx。 

                     2　监测大气环境浓度的传感器:微量 SO2传感器、微量 NO2传感器 

注:电路板:用户根据不同的要求,可以选配 1-5V，4-20mA的输出或标准豪伏输出的电路板。 

               若需特殊量程传感器，请与我公司联系! 

气  体 型  号 测量范围 分辨率 额定输出 
μA/ppm 

寿  命 

 
一氧化碳 CO 

4CF 
3MF 
7E/F&7E 
A3F&3F/DS 

0-1500 
0-100000 
0-1000 
0-20000 

1ppm 
10ppm 
0.5ppm 
1ppm 

0.07 
0.01 
0.1 
0.07 

 
3年 

 
二氧化硫 SO2 

4SH 
TST/F 
3SF 
A3ST/F 

0-10 
0-100 
0-5000 
0-10 

0.1ppm 
0.5ppm 
1ppm 
0.025ppm 

0.5 
0.37 
0.1 
0.6 

 
2年 

硫化氢 H2O 7HH 
7H、4H 

0-100 
0-1000 

0.1ppm 
0.25ppm 

1.25 
0.37 

2年 

一氧化氮 NO 3NF/F 
3NT 

0-5000 
0-300 

1ppm 
0.5ppm 

0.1 
0.55 

3年 

二氧化氮 NO2 7NDH 
M 

0-10 
0-3 

0.1ppm 
0.01ppm 

1.4 
0.17 

3年 

氯气 CL2 7CLH 0-20 0.1ppm 1 3年 

氢气 H2 7HYT 
3HYE 

0-1000 
0-20000 

2ppm 
10ppm 

0.03 
0.003 

＞2年 

氨气 NH2 A7AM 
7AM 

0-200 
0-10 

0.5ppm 0.55 ＞1年 

臭氧 O2 3OZ 
A3OZ 

0-2 
0-100 

20ppb 
20ppb 

6.0 
2.2 

＞2年 

氧化乙烯 C2H4O 7ETO 0-20 0.1ppm 2.75 ＞2年 

氰化氢 HCN 3HCN 0-100 0.5ppm 0.1 ＞2年 

氯化氢 HCL 7HL 0~50 0.5ppm 0.1 ＞2年 

磷化氢 PH3 4PH 0-5 0.05ppm 1.7 ＞2年 

甲醛 CH2O M7 0-100 0.05ppm 2.75 ＞2年 

砷化氰 ASH3 4AR 0-20 ＜0.05ppm 1.4 ＞2年 

氢化硅 SiH4 4SL 0-20 ＜0.05ppm 1.5 ＞2年 

溴化氢 B2H6 4DB 0-20 ＜0.05ppm 0.6 ＞2年 

铈化氢 GeH4 4GE 0-20 ＜0.05ppm 1.4 ＞2年 

 
氧气 O2 

C/NLH 
70X 
EX-25 
MOX1-9 

0-2ppm 
0-30% 
0-100% 
0-100% 

 
0.01% 

13-17mV in air with a 10Ω load 

0.27mA 
26mV 
9-13mV 

 
2年(工作寿命) 
5年(20℃空气中) 

 
烷类 CH4 

4P-90. 4P-50 
300P   200N 
50N    90N 
CDH300 

0-100%LEL 
爆炸范围 
低端值 

功率:4.25V  58mA、3.3V  75mA 
3V  90mA、2.3V  200mA、4.25V  55mA 
3.5V  75mA、2V  180A、2V  280mA 
2V  300mA 
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SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等

为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件

供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家

专业代理和分銷世界各大品牌 IC 芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司，专业经营进口、

国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要

电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成

强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感

器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA
软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功

能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子

工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精

挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。 
更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/

传感器销售热线： 

    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室 

    电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251   82500323 

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376 

    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529   25059422 

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 
    北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号 
               TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-62543996   
    上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 2B35 号  
               TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
    西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号   

            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 
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