
       

       

Fluke 1625/1623 GEO 接地电阻测试仪接地电阻测试仪接地电阻测试仪接地电阻测试仪 

RA 3 RA 3 RA 3 RA 3 极法接地电阻测量极法接地电阻测量极法接地电阻测量极法接地电阻测量(IEC 1557(IEC 1557(IEC 1557(IEC 1557----5)5)5)5)    

测量电压测量电压测量电压测量电压    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 Vm = 48 V ac 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 Vm = 20/48 V ac 
    

短路电流短路电流短路电流短路电流    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 > 50 mA 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 250 mA ac 
    

测量频率测量频率测量频率测量频率    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 128 Hz 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 94、105、111、128Hz 
    

分辨力分辨力分辨力分辨力    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 0.001 Ω～10 Ω 

Fluke 16Fluke 16Fluke 16Fluke 1625252525 0.001 Ω～100 Ω 
    

测量量程测量量程测量量程测量量程    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 0.001 Ω～19.99 kΩ 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 0.001 Ω～299.9 kΩ 
    

基本误差基本误差基本误差基本误差    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 ± (2 % 读数 + 3 个字)

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 ± (2 % 读数 + 2 个字)
    

工作误差工作误差工作误差工作误差    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 ± (5 % 读数 + 3 个字)

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 ± (5 % 读数 + 5 个字)
    

RA 4 RA 4 RA 4 RA 4 极法接地电阻测量极法接地电阻测量极法接地电阻测量极法接地电阻测量(IEC 1557(IEC 1557(IEC 1557(IEC 1557----5)5)5)5)    

测量电压测量电压测量电压测量电压    FlukFlukFlukFluke 1623e 1623e 1623e 1623 Vm = 48 V ac 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 Vm = 20/48 V ac 
    

短路电流短路电流短路电流短路电流    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 > 50 mA 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 250 mA ac 
    

测量频率测量频率测量频率测量频率    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 128 Hz 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 94、105、111、128Hz 
    

分辨力分辨力分辨力分辨力    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 0.001 Ω～10 Ω 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 0.001 Ω～100 Ω 
    

测量量程测量量程测量量程测量量程    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 0.001 Ω～19.99 kΩ 

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 0.001 Ω～299.9 kΩ 
    

基本误差基本误差基本误差基本误差    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 ± (2 % 读数 + 3 个字)

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 ± (2 % 读数 + 2 个字)
    

工作误差工作误差工作误差工作误差    Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623Fluke 1623 ± (5 % 读数 + 3 个字)

Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625Fluke 1625 ± (5 % 读数 + 5 个字)
    

产品简介产品简介产品简介产品简介：：：： 

Fluke 1623 和 1625是非常出色的接地电阻测试仪，可以完成全部四种类型的接地电阻测量。特别是

Fluke 1623 和 1625能够仅用一个电流钳完成接地电阻的测量——无辅助极法。采用这种方法无需使用

辅助接地极，也无需断开接地棒。 

深圳市永旭伟业贸易有限公司

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com



       

       

测试模式 3极和 4 极电位降法——使用两个接地极的标准的接地电阻测试方法。 选择法测试——无需断

开接地棒，即可利用接地极和电流钳相组合测量接地电阻。 无辅助极法——非常具有创新意义的测试方案，

无需使用接地极，仅使用电流钳即可测量接地环路的电阻。 Fluke 1625 还提供以下高级功能 自动频率

控制（AFC）——自动识别干扰并选择测量频率，使干扰的影响最小化，提供更加准确的接地电阻值。 R* 

测量——计算在 55 Hz下的接地阻抗，更加准确地反应发生接地故障时的真实接地电阻。 可调限值——

可快速检查测试结果。。  

满足所有接地电阻测试应用的先进技术满足所有接地电阻测试应用的先进技术满足所有接地电阻测试应用的先进技术满足所有接地电阻测试应用的先进技术    

1623162316231623  

• 单键测量  

• 3极和 4极法接地电阻测量  

• 2极法测量交流电阻  

• 选择法测试，无需断开接地连接（1支电流钳）  

• 无辅助极法，快速测试接地环路（2支电流钳）  

• 128 Hz的测量频率 

1625162516251625    

• 3极法和 4极法接地电阻测量  

• 4极法测量土壤电阻系数  

• 2极法测量交流电阻  

• 2极法和 4极法测量直流电阻  

• 选择法测试，无需断开接地连接（1支电流钳）  

• 无辅助极法，快速测试接地环路（2支电流钳）  

• 测量 55 Hz下的接地阻抗  

• 自动频率控制（AFC）（94、105、111、128 Hz）  

• 测量电压可切换 20/48V  

• 可编程限值、设置  

• 带蜂鸣声提示的通断性测试  
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