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Ver.: 1.0 

基本特性基本特性基本特性基本特性 
1. 日曆(2000~2049) 

2. 12/24小時制時鐘顯示 

3. 星期自動調整功能 

4. 雙時鐘功能 

5. 五組記事鬧鈴功能 

6. 23小時 59分 59秒倒計時功能 

7. 23小時 59分 59秒 99秒表功能 

8. 可儲存 25組電話備忘資料, 包括姓名及電話號碼 

9. 3秒 EL照明功能 

10. 5鍵操作 

11. LCD直接驅動 1/3 BIAS,1/9 DUTY,驅動電壓 3V 

12. CPU工作電壓 1.5V 

13. CPU工作頻率, 晶體 32768HZ 

 

L.C.D.全圖全圖全圖全圖 

 
 

按鍵說明按鍵說明按鍵說明按鍵說明 
[A]  ——  ADJ 

 [B]  ——  MODE 

 [C]  ——  LIGHT 

 [D]  ——  REVERSE 

 [E]  ——  FORWARD 
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功能描述功能描述功能描述功能描述 
初始化狀態初始化狀態初始化狀態初始化狀態 
時間: 12: 00, 12小時制 

日曆: SAT  ‘00 
 
計時模式計時模式計時模式計時模式 
顯示如㆘: 

 
 
 
按鍵功能:  

[D]    切換 12/24小時制式 

時間及日期的設置: 

1. 當顯示畫面在計時模式時, 按[A]鍵, 秒位即開始閃爍, 表示其已被選擇。 

2. 按[B]鍵, 切換設置項目, 按住[B]鍵, 有快速切換功能, 切換順序如㆘: 

 

 

 

 

 

3. 秒數位經選擇后(閃動), 按[ D]鍵或[E]鍵即可使秒數回至”00”,  若秒數值是 30~59之間時, 按[E]鍵, 

與秒數回至”00”的同時, 分數值也會加 1; 若秒數值是 00~29之間, 分數值則保持不變。 

4. 任何數位(除秒數位之外)經選擇后(閃動), 按[E]鍵即可增加數值, 按[D]鍵則可減少數值, 持續按住[E]

鍵或[D]鍵即可加快目前所選擇數值的變化速度。 

5. 設定完時間及日期后, 按[A]鍵即可使顯示畫面回到計時模式。 

6. 星期會依所設定的日期自動進行設定。 

7. 日期可於 2000年 1月 1日至 2049年 12月 31日之間進行設定。 

8. 當設定項目在顯示畫面㆗閃動時, 若不作任何操作經過數分鐘, 閃爍停止並自動回到計時模式。 
 
 

秒 時 分 

日 月 年 

月 -  日 

星期 

年 

時 :  分  秒 
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電話備忘錄模式電話備忘錄模式電話備忘錄模式電話備忘錄模式 
進入電話備忘錄模式, 首先顯示 3秒電話備忘錄的剩餘容量。 

顯示如㆘:  

 
之后顯示㆖㆒次退出時備忘錄資料: 

 
電話備忘錄可儲存25組姓名及電話號碼資料, 每組資料會依其姓名的英文字母順序排列, 也可依此順序檢

索資料。 

當退出電話備忘錄模式時, 畫面㆗所顯示的資料將會在㆘㆒次進入電話備忘錄模式時, 首先出現在顯示畫

面㆗。 
 
新電話備忘資料的輸入新電話備忘資料的輸入新電話備忘資料的輸入新電話備忘資料的輸入: 

1. 當顯示畫面在電話備忘錄模式時, 按[D]鍵及[E]鍵直至新資料輸入畫面出現。 

•  新資料輸入畫面是㆒幅空白畫面(畫面㆗無姓名及電話號碼)。 

•  若記憶體㆗還未存入任何電話資料, 新資料輸入畫面會在進入電話備忘錄模式后立即出現顯示。 

2. 按[A]鍵游標即會在文字顯示區內閃動。 

3. 在文字顯示區內輸入姓名, 在數字顯示區內輸入電話號碼。 

•  使用[D]及[E]鍵輸入字符, 使用[B]鍵在顯示畫面㆗移動光標。 

•  在文字顯示區內最多可輸入 8個字符, 在數字顯示區內最多可輸入 12位數字。 

•  注意字母 O及數字 0的區別, 若將零當作字母輸入即會影響產品對其所進行的分類排列。 

4. 輸入資料后, 按[A]鍵即可回到電話備忘錄模式。 

•  當按[A]鍵儲存資料時, 信息 SORT即會在顯示畫面㆗出現數秒, 之後, ㆒般電話備忘錄顯示畫面 

 剩餘的記憶容量 

電話備忘錄模式指示符 

文字顯示區 

數字顯示區 
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(無游標顯示)即會出現。 

•  文字顯示區同時只可顯示 6個字符, 輸入更多字符時顯示畫面會由右向左移動。 

•  當進入時顯示”FREE 0”, 表示記憶體的容量已滿, 若要儲存新資料, 必須先刪除部分儲存在記憶

㆗的資料才可。 
 
電話備忘資料的檢索電話備忘資料的檢索電話備忘資料的檢索電話備忘資料的檢索 

顯示畫面在電話備忘錄模式時, 按[E]鍵即可向前檢索儲存的資料, 按[D]鍵則可向后檢索資料, 持續按住

則可加快資料檢索的速度。 
 
電話備忘資料的修改電話備忘資料的修改電話備忘資料的修改電話備忘資料的修改 

1. 當顯示畫面在電話備忘錄模式時, 檢索要修改的資料, 並將其顯示在畫面之㆗。 

2. 按[A]鍵即可使游標在文字顯示區㆗出現。 

3. 按[B]鍵將游標移動到所要修改的字符之㆖。(若按住[B]鍵有快速移動的功能) 

4. 更改字符。 

5. 修改完畢后, 按[A]鍵即可將其儲存並使顯示畫面回到電話備忘錄模式。 
 
電話備忘錄資料的刪除電話備忘錄資料的刪除電話備忘錄資料的刪除電話備忘錄資料的刪除 

1. 當顯示畫面在電話備忘錄模式時, 檢索所要刪除的資料, 並將其顯示在畫面之㆗。 

2. 按[A]鍵即可使游標在文字顯示區㆗出現。 

3. 同時按住[D]鍵及[E]鍵即可將畫面㆗的資料刪除。 

4. 此時游標會在文字顯示區㆗出現, 以便輸入新的資料。 

5. 輸入新資料或按[A]鍵使顯示畫面回到電話備忘錄模式。 

6. 當在設置狀態時, 數分鐘內無按鍵操作, 則返回㆒般電話顯示畫面(無游標顯示)。 
 
鬧鈴模式鬧鈴模式鬧鈴模式鬧鈴模式 
顯示如㆘: 

 
本表備有 5組鬧鈴, 可選擇時, 分, 月, 日進行設定, 也可在顯示畫面㆖輸入文字作為設定鬧鈴的目的。使

用鬧鈴模式也可開關整點報時功能。 

•  鬧鈴功能經開啟后, 當到達預設的時間時, 鬧鈴會發出 20秒鐘的響鬧。 

鬧鈴編號 

鬧鈴模式 

時 :  分 

月 -  日 
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•  整點報時功能經開啟后, 每小時整點時, 即會發出”嘟嘟”響鬧。 

鬧鈴的種類是依所設定的項目而定。 

每日鬧鈴每日鬧鈴每日鬧鈴每日鬧鈴 

只設定鬧鈴時間的時數值及分數值, 將月數位及日數位設為_ _, 如此設定, 即可使鬧鈴在每日到達所設

定的時間時響鬧。 

定時鬧鈴定時鬧鈴定時鬧鈴定時鬧鈴 

設定鬧鈴時間的月, 日, 時, 分各數值, 如此設定即可使鬧鈴在到達所設定的日期及時間時響鬧。 

月間鬧鈴月間鬧鈴月間鬧鈴月間鬧鈴 

只設定鬧鈴的月, 時, 分數值, 在日數位㆖輸入_ _, 如此設定即可使鬧鈴在所設定的月份之內每日到達

設定時間時響鬧。 

月次鬧鈴月次鬧鈴月次鬧鈴月次鬧鈴 

只設定鬧鈴時間的日, 時, 分數值在月數位㆖輸入_ _, 如此設定即可使鬧鈴在每月到達設定的日期及時

間時響鬧。 
 
鬧鈴的設定鬧鈴的設定鬧鈴的設定鬧鈴的設定 

1. 當顯示畫面在鬧鈴模式時, 按[E]鍵即可由鬧鈴 1至鬧鈴 5之間進行選擇要設定的鬧鈴。 

 

 

 

 

 

2. 選擇好要設定的鬧鈴后, 按[A]鍵, 時數值即會在顯示畫面㆖閃動表示其已被選擇。此時, 鬧鈴功能即

會自動開啟。 

3. 按[B]鍵可選擇設定項目, 按住[B]鍵可快速選擇設定項目, 順序如㆘: 

 

 

 

**由於鬧鈴功能可輸入 8個文字, 因此必須按 8次[B]鍵才可使畫面回到時數位。 

4. 按[E]鍵即可增加數值, 按[D]鍵則可減少數值, 持續按住即可加快數值變換的速度。 

•  在設定鬧鈴時間時, 若無需設定日數值(如在設定每日鬧鈴, 月間鬧鈴時), 則在日數位㆖輸入_ _即

可。日數位在顯示畫面㆗閃動時, 按[E]鍵或[D]鍵直至_ _出現為止。 

•  鬧鈴時間的顯示格式(12小時或 24小時)與在㆒般計時模式所選設的格式相同。 

•  若使用 12小時格式, 需注意鬧鈴時間的㆖午(無指示符顯示)及㆘午(P)是否正確。 

5. 若要輸入鬧鈴目的提示文字時, 首先按[B]鍵將游標移至文字顯示區。 

使用[D]鍵及[E]鍵輸入字符, 使用[B]鍵在顯示畫面㆗移動光標。 

•  在文字區內可輸入 8個字符。 
 

鬧鈴 1 

整點報時 

鬧鈴 2 鬧鈴 3 鬧鈴 4 

鬧鈴 5 

時 分 月 日 文字* 
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•  當游標在畫面㆗顯示時, 同時按[D]鍵及[E]鍵及可將其由畫面㆗清除。 

6. 資料輸入完畢后, 按[A]鍵可使顯示畫面回到鬧鈴模式。 

在計時模式和 ALARM模式㆘, 當鬧鈴響鬧時, 顯示畫面顯示當前響鬧的目的提示文件和設定時間。 
 

停止鬧鈴的響鬧停止鬧鈴的響鬧停止鬧鈴的響鬧停止鬧鈴的響鬧 

當鬧鈴響鬧時, 按任何操作鍵即可停止鬧鈴的響鬧。 
 
鬧鬧鬧鬧鈴及整點報時功能的開關鈴及整點報時功能的開關鈴及整點報時功能的開關鈴及整點報時功能的開關 

1. 顯示畫面在鬧鈴模式時, 按[E]鍵選換鬧鈴及整點報時功能。 

2. 選擇鬧鈴或整點報時功能后, 按[D]鍵即可設定所選擇功能的開啟或關閉。 

: 表示鬧鈴功能開啟(ON) 
!: 表示整點報時功能開啟(ON) 

若鬧鈴功能開啟, 在將顯示畫面轉換為其他模式時, 鬧鈴開啟指示符即會出現顯示。 

3. 在 ALARM設置狀態時, 數分鐘內無按鍵操作, 則退出設置返回 ALARM狀態 (無游標顯示)。 
 
鬧鈴響鬧方式鬧鈴響鬧方式鬧鈴響鬧方式鬧鈴響鬧方式 

前㆔組鬧鈴響鬧時為音效鬧鈴, 后兩組為音樂鬧鈴。 
 
雙時鐘模式雙時鐘模式雙時鐘模式雙時鐘模式 
顯示如㆘: 

 
 

在雙時鐘模式㆘設置月﹑日時會受年影響, 例: 當年為閏年時, 2月可設到 29日, 當年為非閏年時, 只能設

到 28日。 

雙時鐘功能可測計另㆒個不同時區的時間。 

在雙時鐘模式㆗的秒數會與計時模式㆗的秒數同步進行計時運作。 

在雙時鐘模式時, 按[D]鍵即可在 12小時及 24小時格式間進行選換。 
 
雙時鐘的設定雙時鐘的設定雙時鐘的設定雙時鐘的設定 

1. 當顯示畫面在雙時鐘模式時按[A]鍵, 時數位即會在顯示畫面㆗閃動, 表示其已被選擇。 

2. 按[B]鍵可選換設定項目, 順序如㆘: 

時 : 分  秒 

月 -  日 
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3. 按[E]鍵可增加數值, 按[D]鍵可減少數值, 持續按住可加快數值變換的速度。 

4. 時間設定完畢后, 按[A]鍵即可使畫面回到雙時鐘模式。  

5. 在時間設置狀態, 數分鐘內無按鍵操作, 則返回雙時鐘模式。 
 
倒數鬧鈴模式倒數鬧鈴模式倒數鬧鈴模式倒數鬧鈴模式 

顯示如㆘: 

 
 

倒計時器可在 1分鐘及 24小時之間進行設定。當倒數到零時, 鬧鈴會響鬧 20秒, 此時按任何操作鍵可停

止響鬧。也可設定自動重復計時功能。此功能可在倒數到零時, 重新由設定值開始再次開始倒計時。 
 
倒數開始時倒數開始時倒數開始時倒數開始時間的設定間的設定間的設定間的設定 

1. 當顯示畫面在倒數鬧鈴模式時按[A]鍵, 時數位即會在顯示畫面㆗閃動表示其已被選擇。 

2. 按[B]鍵即可依㆘列順序選擇設定項目。 

 

3. 按[E]鍵即可增加數值, 持續按住[E]鍵即可增加數值變換的速度。 

4. 倒數時間設定完畢后, 按[A]鍵即可使顯示畫面回到倒數鬧鈴模式。 

若要將倒數時間設為 24小時, 設定 0:00即可。 
 
倒計時器的使用倒計時器的使用倒計時器的使用倒計時器的使用 

1. 當顯示畫面在倒數鬧鈴模式時, 按[E]鍵即可開始倒計時。 

2. 再按[E]鍵則可停止倒計時。若再次按[E]鍵又可重新開始繼續倒計時。 

3. 倒計時停止后, 按[D]鍵即可使倒數時間回到最初的設定值。 

在自動重復計時功能關閉的狀況㆘, 當倒數到零時, 鬧鈴即會發出 20秒的響鬧。此時可按任何操作鍵停止

響鬧, 倒數即會停止, 倒數時間會在鬧鈴停止響鬧后回到最初的設定值。 
 
 

時 分 月 日 

時 分 

現在時間 

倒數鬧鈴模式指示符 

時 : 分  秒 
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自動重復計時功能的開關自動重復計時功能的開關自動重復計時功能的開關自動重復計時功能的開關 

顯示如㆘: 

 
1. 當顯示畫面在倒數鬧鈴模式時按[A]鍵, 時數位即會在顯示畫面㆗閃動表示其已被選擇。 

2. 按[D]鍵即可開啟或關閉自動重復計時功能。 

3. 按[A]鍵即可使顯示畫面回到倒數鬧鈴模式。 

在自動重復計時功能開啟的狀況㆘, 當倒數到零時, 鬧鈴即會發出響鬧。但會繼續由最初所設定的倒數時

間再次開始倒數。 按[E]鍵即可將其停止, 此后按[D]鍵可使倒數時間回到最初的設定值 。 

4. 在 TIMER設置狀態時, 數分鐘內無按鍵操作, 則返回 TIMER模式。 
 
秒表模式秒表模式秒表模式秒表模式 

顯示如㆘: 

 
秒表模式可測量經過時間, ㆗途時間及 2名選手的完成時間。秒表的測量範圍是 23小時 59分 59.99秒。 

1. 經過時間的測量 

在秒表模式㆘, 按[E]鍵開始計時, 再按㆒次[E]鍵, 則終止計時; 按[E]鍵重新開始計時, 再按[E]鍵終止計 

時, 按[D]鍵清除記錄。 

 

 

2. ㆗途時間的測量 

在秒表模式㆘, 按[E]鍵開始計時, 按[D]鍵進入 SPLIT狀態, 開始㆗途測量, 再按[D]鍵㆗途測量完畢, 

按[E]鍵停止計時, 最后按[D]鍵清除記錄。 

繼續 停止 清除 暫停 開始 
E E E E D 

自動重復計時指示符 

1/100秒 

秒表模式指示符 
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3. ㆗途時間與第 1及第 2選手完成時間的測量 

在秒表模式㆘, 按[E]鍵開始計時, 按[D]鍵進入 SPLIT狀態, 開始㆗途測量, 之後, 按[E]鍵終止計時, 即

記錄第㆒位選手完成時間, 再按[D]鍵, ㆗途測量完畢, 記錄第㆓位選手的完成時間, 最后按[D]鍵清除記

錄。 

 

 

 

 

 
 

文字的輸入文字的輸入文字的輸入文字的輸入 
1. 當游標在文字顯示區閃動時, 按[E]鍵及[D]鍵即可依㆘示順序選換可輸入字母, 數字及符號, 持續按住[D]

鍵或[E]鍵即可快速選換字符。 

 

 

 

 
 

2. 當所要的字符在游標㆗出現時, 按[B]鍵將游標向右移。 

3. 重復步驟 1及 2直至所有文字輸入完畢。 

在電話備忘錄模式的文字顯示區內, 最多可輸入 8個字符。當游標在第 8位字符時, 若向右移動游標, 即

會使游標跳到數字顯示區的第 1位數位㆖。當游標在數字顯示區的第 12位數位㆖時, 若向右移動游標, 

即會使游標跳回文字顯示區。 

在數字顯示區內只可輸入數字及空格。每次按[E]鍵及[D]鍵, 輸入值會依㆘示順序在目前游標所在的位置

㆖變換。 

 

 

 

當游標在顯示畫面㆗出現時, 若不進行任何操作經過 2或 3分鐘, 顯示畫面會回到㆒般資料顯示畫面(游

標消失)。 
 
文字顯示文字顯示文字顯示文字顯示 

文字顯示區同時只能顯示 6個文字, 若超過 6個文字, 顯示畫面會自動由右至左移動顯示其后的文字, 

並且在第㆒個文字前有間隔符”    “  。 

㆗途測量完畢 

記錄第 2位選

手的完成時間 

(空格) A至 Z 0至 9 

˙ — 

E D 

— 0至 9 (空格) 
按[E]鍵 

按[D]鍵 

㆗途測量完畢 停止 清除 ㆗途測量 開始 
E D D E D 

停止 

第 2 位選手完畢

記錄第 1 位選手

的完成時間 

清除 ㆗途測量 

第 1位選手完畢

~㆓  

E D E D D 
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