
+sense modrá / blue
+ in zelená / green

+ out rudá / red

- in  ãerná / black
- sense Ïlutá / yellow

- out  bílá / white
stínûní / shield
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Snímaãe síly - plo‰inové
Load cells     - platform

Model 200
2 kg ... 30 kg

Model Jmenovitá váÏivost Tfiída pfiesnosti
Model Nominal capacity Accuracy class

Ln n OIML

200     2 kg

200     3 kg

200     5 kg

200  7,5 kg

200   10 kg

200   15 kg

200   20 kg

200   30 kg

2 kg

3 kg

5 kg

7,5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

30 kg

150 x 150

150 x 150

250 x 250

300 x 300

400 x 300

400 x 300

400 x 300

400 x 300

• Dvojit˘ ohybov˘ snímaã
• Mûfiící prvek z  berylium – mûdûné slitiny
• Vynikající linearita a hystereze
• Vysoká odolnost proti únavû materiálu a nárazÛm
• Viskózní tlumení vhodné pro dynamické váÏení krátká doba ustále-

ní, vy‰‰í váÏící rychlost, zv˘‰ená   Ïivotnost snímaãe 
• Nerezové pouzdro, krytí IP 65 (EN 60529)
• Jednobodov˘ snímaã,vysoká pfiesnost s excentrick˘m zatíÏením
• ·estivodiãové zapojení
• Integrovaná stfiedová ochrana proti pfietíÏení

• Double bending beam load cell
• Measuring element from Beryllium-Copper alloy
• Outstanding linearity and hysteresis
• Viscous damping specially for use in dynamic weighing applicati-

ons. Faster settling time. Higher weighing speeds. Increase load
cell life.

• Stainless-steel housing
• Protected against humidity IP 65 (EN 60529)
• Single point load cell. High accuracy with off-center loads
• 6 wire (sense) electrical connection
• Integrated on-center overload protection

Sense: 2 pfiívody k udrÏení konst. napájecího napûtí sní-
maãe s pouÏitím vhodného el. zafiízení,  zvlá‰tû u dlouhé-
ho vedení a ‰irokého teplotního rozsahu.
Stínûní: Není spojeno s tûlem snímaãe.
Senses: 2 additional wires to maintain a constant voltage
supply at the load cell when used with proper instrumen-
tation. Use specially when long wires and wide  tenperatu-
re range.
Shield: Not connected to transducer body.
(1) Pouze u stfiedového zatíÏení na  snímaãi
(2) Celková chyba bez linearity a hystereze
(1) Only central loads on the load cell. Not for off-center

loads
(2) Total error: Non Linearity and Hysteresis

Technická data 
Jmenovitá zátûÏ 
Tfiída pfiesnosti 
Minimální mrtvá hmotnost 
Pracovní zatíÏení 
Limit bezpeãného zatíÏení 
Celková chyba 
Chyba opakovatelnosti 
Teplotní drift: 
na nule 
na známé hodnotû 
Chyba teãení ( 30 minut ) 
Jmenovit˘ teplotní rozsah 
Limitní teplotní rozsah 
Jmenovitá citlivost (Sn) 
Jmenovité napájecí napûtí 
Maximální napájecí napûtí 
Vstupní impedance 
V˘stupní impedance 
Tolerance v˘stupu na nule 
Izolaãní odpor 
Maximální ohyb ( na Ln) 

Specifications
Nominal capacities (Ln)
Accuracy class
Minimum dead load
Service load
Safe load limit
Total error
Repeatability error 
Temperature effect:
on zero
on sesitivity
Creep error (30 minutes )
Temperature compensation 
Temparature limits 
Nominal sensitivy (Sn)
Nominal input voltage
Maximum input voltage
Imput impedance
Output impedance
No load output
Insulation resistance
Maximum deflection (at Ln)

2 - 30
0,05

0
150
200

< � 0,05
< � 0,015

< � 0,04
< � 0,02
< � 0,035
-10...+40
-20...+50
2 � 10%

10
15

400 � 20
350 � 3
< � 2

> 5000
0,2 – 0,4

kg
%

% Ln
% Ln (1)
% Ln (1)
% Sn (2)

% Sn

% Sn/5K
% Sn/5K

% Sn
°C
°C

mV/V 
V
V
�

�

% Sn
M�

mm

Rozmûry v mm. / Dimensions in mm. Hmotnost / Weight: 2,3 kg

Elektrické zapojení
Electrical connection
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SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com




